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	Introdução

	Já pensou em conectar seu micro ao aparelho de som ou ao seu home theater de modo a obter melhor qualidade de som em seus jogos, vídeos e arquivos de música? Neste tutorial mostraremos a você como fazer esta conexão usando conexão analógica e também conexão digital (coaxial e óptica, também conhecida como SPDIF).

A primeira coisa que você precisa fazer é verificar o tipo de conexão que tanto o seu micro quanto o seu receiver suporta. Você pode conectar seu micro ao aparelho de som ou ao seu sistema de home theater usando três tipos de conexão:

· Conexão Analógica: Este é o tipo de conexão padrão usado por todos os micros. Se o seu micro e o seu sistema de som não possuem conexão digital, este é o tipo de conexão que você deverá usar. 

· Conexão Digital (coaxial): Usa um simples cabo RCA-RCA. Como esta conexão é digital, nenhum tipo de ruído é gerado. Nem todos os micros possuem este tipo de conexão. 

· Conexão Digital (óptica): Usa uma fibra óptica. Este é o melhor tipo de conexão disponível. Nem todos os micros possuem este tipo de conexão.

Para descobrir que tipo de conexão seu micro possui, dê uma olhada na parte traseira dele e compare com a Figura 1.
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Figura 1: Conexões do micro.

Como comentamos, todos os micros possuem saída de áudio analógica. Esta saída é verde e chamada “line out” ou “speaker out”. Saídas digitais são opcionais. 

A saída de áudio digital coaxial usa um conector RCA fêmea (normalmente de cor amarela ou laranja) chamado “SPDIF Out”, “Digital Out” ou similar. Preste atenção, pois algumas placas de vídeo também possuem uma saída RCA de cor amarela que é usada pela saída de vídeo composto. Como esta saída de vídeo está disponível na placa de vídeo, ela é encontrada ao lado do conector de saída de vídeo (conector de 15 pinos fêmea de cor azul), no mesmo espelho metálico da placa. Como você pode ver na Figura 1, o conector fêmea amarelo está localizado em um espelho diferente do da placa de vídeo e, por isso, este conector é saída de áudio digital, não saída de vídeo composto.

A propósito, os outros dois conectores encontrados no mesmo espelho onde as saídas digitais estão localizadas na Figura 1 (um conector laranja e outro azul) são as saídas central/subwoofer e traseiras, que são usadas por caixas acústicas surround analógicas. Estas saídas não são usadas para conectar seu micro ao aparelho de som ou ao sistema de home theater.

A saída de áudio digital óptica é a mais fácil de ser localizada, já que ela usa um tipo de conector bem particular, que é preto e quadrado, como você pode ver na Figura 1.

Algumas placas-mãe de alto desempenho possuem saídas de áudio digital on-board e nesse caso a localização dos conectores de áudio não estão em espelhos como mostrado no exemplo da Figura 1, mas sim soldados à própria placa-mãe próximo ao conector do teclado.
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	Identificando as Entradas do Seu Receiver

	Em seu receiver (amplificador, aparelho de som, home theater) você deve procurar por entradas chamadas “digital”. O receiver mostrado na Figura 2 tem tanto entrada digital coaxial quanto óptica.
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Figura 2: Entradas de áudio digital em um receiver para home theater.

Se você não encontrá-las, o que significa que o seu receiver não tem entradas de áudio digital, você precisará usar uma entrada analógica, que é chamada “Aux”. Na verdade você pode usar qualquer entrada exceto a entrada chamada “Phono”, por isso se o seu receiver não tiver uma entrada “Aux” você pode usar qualquer outra entrada como “Tape In”, “DVD In”, “CD In”, “MD In”, etc. Se você não encontrar nenhuma dessas, isto significa que o seu aparelho de som não possui entrada para uma fonte de áudio externa e você não poderá conectar seu micro nele. 

Em nosso receiver da Figura 3 podemos usar qualquer uma das entradas chamadas “CD In”, “MD/Tape In”, “DVD Audio In” e “Vídeo 2 Audio In” (e também “Vídeo 1 Audio In”, mas esta já esta sendo usado por nosso videocassete).
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Figura 3: Entradas analógicas de um receiver para home theater.

Em nosso receiver da Figura 4 podemos usar a entrada chamada “Aux” bem como “Tape 1”, “Tape 2 In” e “Ext Pros In”.
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Figura 4: Entradas em um receiver convencional.

Agora que você conhece o tipo de conexão do seu micro, do aparelho de som e do seu home theater, você pode fazer as conexões. Mostraremos você como fazer isso nas próximas páginas.
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	Conexão Analógica

	Se o seu micro ou receiver não possui saídas digitais, você precisará usar a conexão analógica. Você precisará de um cabo mostrado na Figura 5, que em uma das pontas possui dois conectores RCA macho e na outra ponta um plugue macho P2 estéreo. Se na loja que você for comprar este cabo o vendedor não entender o que você quer, diga a ele que o cabo que você precisa é para conectar seu Discman em seu aparelho de som. É o mesmo cabo.
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Figura 5: Cabo necessário para conectar seu micro ao aparelho de som usando conexão analógica.

No receiver, conecte o conector RCA macho vermelho (ou amarelo) no plugue chamado “R” ou “Right” do receiver, e o conector RCA macho branco (ou preto) no plugue chamado “L” ou “Left” do receiver, na entrada que descrevemos na página anterior (“Aux”, “Tape In”, “CD In”, etc). Veja nas Figuras 6 e 7.
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Figura 6: Cabo conectado ao nosso home theater (aqui usamos a entrada “MD/Tape In”).
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Figura 7: Cabo conectado ao nosso receiver convencional (aqui usamos a entrada “Aux”).

Agora insira a outra ponta do cabo no conector verde localizado no seu micro.
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Figura 8: Conectando nosso micro ao receiver.

Agora tudo está conectado e deve estar funcionando corretamente. Você precisa mudar o seletor de entrada no seu receiver para a entrada correspondente, ou seja, se você conectou seu micro na entrada “Aux”, você deve selecionar “Aux” em seu receiver.
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	Conexão Digital Coaxial

	Todos os receivers de home theater possuem este conector. Você deve usá-lo se tanto o seu micro quanto o receiver tiverem este tipo de conexão e se o seu micro e/ou receiver não tiver conexão digital óptica.

Para esta conexão você precisará de um cabo RCA-RCA mono, igual ao mostrado na Figura 9. Normalmente receivers de home theater vêm com um cabo para este tipo de conexão, onde os plugues são laranjas. A cor não importa, você pode usar um cabo vermelho, preto, amarelo, rosa ou qualquer que seja a cor do plugue.
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Figura 9: Cabo RCA-RCA mono necessário para conectar seu micro ao receiver de home theater usando conexão digital coaxial.

No receiver, conecte uma das pontas do cabo na entrada chamada “Digital Coaxial In”, “Digital DVD In” ou similar.
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Figura 10: Conectando o cabo ao nosso receiver.

Agora conecte a outra ponta do cabo ao seu PC, no plugue que descrevemos na primeira página deste tutorial. 
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Figura 11: Conectando o cabo ao nosso micro.

Agora tudo está conectado e deve estar funcionando. Você precisa mudar o seletor de entrada no seu receiver para “DVD In”, “Digital DVD In” ou similar.
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	Conexão Digital Óptica

	Se tanto o seu micro quanto o seu receiver de home theater tiverem esta conexão, você deverá usá-la, já que ela oferece a melhor qualidade de áudio possível. Para conectar seu micro ao receiver usando esta conexão, você precisará de uma fibra óptica, que vem com o receiver.
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Figura 12: Fibra óptica necessária para conectar seu micro ao home theater usando conexão digital óptica.

No receiver, conecte uma das pontas do cabo na entrada chamada “Digital Optical In”, “Digital DVD In” ou similar (em nosso receiver esta entrada era chamada “Optical Vídeo 2 in”). Antes de conectar o plugue, preste atenção se a entrada do receiver está fechada ou não. Se esta entrada possui uma tampa preta quadrada, você deve removê-la antes de tentar inserir o plugue.
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Figura 13: Conectando o cabo ao nosso receiver.

Agora conecte a outra ponta do cabo ao seu micro, no plugue quadrado preto existente. Antes de inserir o plugue, remova a tampa que protege o conector, como mostramos na Figura 14.
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Figura 14: Removendo a proteção do conector óptico.




clique para ampliar
Figura 15: Cabo óptico conectado ao nosso micro.

Agora tudo está conectado e deve estar funcionando. Você precisa mudar o seletor de entrada do seu receiver para “DVD In”, “Digital DVD In” ou similar (em nosso receiver tivemos que mudar o seletor para “Vídeo 2”, já que nosso cabo foi conectado na entrada chamada “Optical Vídeo 2 In”).
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	Atualmente não é só o processador da máquina que gera calor! A placa de vídeo, a placa-mãe, as memórias e o disco rígido são também grandes fontes de calor. Acontece que a maioria das pessoas dá muita importância para a ventilação do processador e muita pouca importância para a ventilação dos demais componentes do computador. 

Uma boa ventilação dos componentes é essencial para prolongar a vida útil não só do componente que esquenta, mas também dos demais componentes existentes dentro do micro. 

Geralmente costumamos dizer que a peça mais importante do micro é o disco rígido. Pense bem: se o processador de sua máquina se queima, basta trocá-lo para o seu micro voltar a funciona como antes. Se o seu disco rígido queimar e você não tiver backup de seus dados, já era... 

Alguns bons fabricantes de coolers, como a Cybercooler (http://www.cybercoolerinc.com), desenvolveram dissipadores de calor e ventoinhas específicos para discos rígidos. Esse tipo de dissipador e ventoinha é particularmente recomendado para os novos discos rígidos, que geram bastante calor, bem como para discos rígidos de alto desempenho (discos com rotação de 7.200 rpm). 

A instalação desse tipo de dissipador de calor e ventoinha é extremamente simples e qualquer usuário pode fazer com facilidade. Basta abrir o micro, desaparafurar o disco rígido do gabinete e aparafusar o dissipador de calor embaixo do disco rígido. Em seguida, basta prender o conjunto de volta ao gabinete do micro. A ventoinha possui um conector que deve ser ligado à fonte de alimentação. 

É claro que essa ventoinha irá refrigerar o disco rígido, porém em contrapartida irá aumentar o volume de ar quente existente dentro do gabinete do micro. Por isso, é preciso prestar bastante atenção a como está a circulação de ar dentro do gabinete. Em micros para usuários normais, a ventilação que vem com o gabinete é suficiente. Essa ventilação é baseada na ventoinha existente na fonte de alimentação, que puxa o ar quente de dentro do micro e joga-o para fora do gabinete. As ranhuras existentes na parte frontal do gabinete permitem que o ar frio entre corretamente, criando um correto fluxo de ar. 

Em micros de alto desempenho, isto é, com componentes que esquentam muito (processadores de alto desempenho e placas de vídeo 3D de última geração), é interessante pensar em aumentar esse fluxo de ar, através da instalação de uma ventoinha adicional ao gabinete do micro. Essa ventoinha deve ser instalada em local apropriado dentro do gabinete, em sua parte dianteira, abaixo da baia do disco rígido. Essa ventoinha deve ser instalada no sentido de ventilação, isto é, forçando o ar frio a entrar do lado de fora para dentro do gabinete.


_1205437274.unknown

_1205437275.unknown

_1205437273.unknown

_1205437272.unknown

